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Solid Vägg 
förstärkningsskiva

SOLID VÄGGSKIVA  Stark - Starkare - Starkast
Solid Väggskiva 12 mm, är den senaste i raden av nyheter  
från Byggelit och är en skiva med hög densitet vilket gör den  
riktigt stark och solid. Den håller för det mesta som du vill  
hänga upp på väggen.   
Solid väggskiva tål tunga laster i konstruktionen och är fullgott 
alternativ till Osb samt konstruktionsplywood i de flesta applika-
tioner. Solid Väggskiva är en av de starkaste väggalternativen 
på marknaden. Den är gjord på ren skogsråvara från norrländ-
ska skogar och FSC®-märkt skogsbruk.

Nytt konstruktionselement • Hög densitet •  
Ersätter K-Plywood samt OSB3 • Renare råvara •  
Kostnadseffektivt • Tål höga laster • Testad av RISE

Lastbärande konstruktionsskiva

Solid har samma tekniska egenskaper/håll-
fasthet i skivans alla riktningar. Detta innebär 
att skivan kan monteras åt valfritt håll. Detta 
ger dig en skiva som både är starkare (och 
klarar att bära högre vikter) än jämförbara 
byggskivor samt ger även ett mer flexibelt och 
mer ekonomiskt användande.

En starkare skiva med flexibel  
användning sparar pengar

Tål högre  
vikt

Stark och 
hållbar i alla 
riktningar
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Solid Väggskiva12 mm

Gipsskiva 13 mm

Rörelsefog 3 mm

Förstärkning. Solid Väggskiva, 12 mm, är en starkare 
väggförstärkningsskiva för  montering bakom gipsskivor. Den 
står pall för högre laster än den vanliga standardskivor. Skivan 
är testad av RISE, Soft body impact enligt Std. EN 596 och 
uppfyller uppsatta standardkrav. Solid Vägg, kan användas 
som konstruktionselement, dvs som lastbärande väggskiva vid 
byggnation. Solid Väggskiva går att i olika anpassade format, 
kontakta order@byggelit.se för mer info. 
 
Solid Väggskivan uppfyller standardkrav enligt EN 312 P4 
och testad enligt EN 596.

SOLID VÄGG –  
Förstärkning och montering

Montering. Spånskiveskruv 4,3x28 ska användas med 
ett skruvanstånd c/c 200 mm på alla reglar. Starta/sluta 
max 150mm från kant. Solid vägg förstärkningsskiva 
monteras med 3 mm rörelsefog mellan skivorna. Regel-
avstånd c/c 600 mm för skivbredd 1197 och c/c 450  
för skivbredd 897 mm. 45x70 regelverk.

SOLID P4, 12 MM
Byggelit lastbärande konstruktionsskiva

SOLID 12 MM P4 väggskiva är provat för mjukstöt enligt  
EN 596 av RISE Institutes of Sweden, och uppfyller därmed 
kraven för Impact Class III enligt EN 12871:2013. Skivan  
är CE godkänd enligt standard EN13986:2004+A1:2015, 
uppfyller kraven för P4 enligt standard EN 312 och får  
ingå som väggskiva i konstruktioner.

NYHET  
FRÅN  

BYGGELIT 

Tjockleksintervall 10-18 mm (OSB3), 10-13 mm (Spånskiva)

Standard Egenskap OSB3 Stabil Solid

EN 310 Böjhållfasthet Major/Längs 20 MPa 11 MPa 16,7 Mpa

Minor/Tvärs 10 MPa 11 MPa 16 MPa

EN 310 E-Modul Major/Längs 3500 Mpa 1800 MPa 2790 MPa

Minor/Tvärs 1400 MPa 1800 MPa 2740 MPa

EN 319 IB 0,32 MPa 0,40 MPa 0,57 MPa

Övrig fakta

Värmeledningsförmåga (λ) 0,13 W/(mK) 
Brandklass D-s2, d0


